








01 S1 Schwarz

02 S1 Feuer

03 S1 Erde

04 S1 Wasser

05 S1 Luft

Polymeric Floor

Edelstahl



FARBEN

01 Hellgelb

02 Beige Arena

03 Orange

04 Lavendel

05 Montana Grau

Hölzer

01 Weißbuche

02 Schweizer Birne

03 Kirsche

KABINENBÖDEN



1312

*1m/s - 1.6m/s

*  Im Falle einer Förderhöhe von mehr als 30m (inklusive Ausgleichskette)
** Für Nutzlast 450kg, 630kg, 800kg und 1000kg und Nenngeschwindigkeit 1.6m/s identische Schachtdimensionen. Schachtgrube: 1370mm, Schachtkopf 3600mm

technische daten

Seitlich öffnend

	 NUTZLAST	 ZUGÄNGE	                TÜREN	                             KABINE	                                               SCHACHT	 	

	 Last (Kg)	 Personen	 Durchladung
	 Breite	 Höhe	 Breite	 Tiefe	 Höhe	 Breite	 Tiefe	

Kopf**	 Grube**
				    (TB)	 (TH)	 (KB)	 (KT)	 (KH)	 (SB)	 (ST)
			 

Ohne
		

	
850			   1350	 1370		

	 320	 4		  700	
	

900	 1000		  1400	 1370		
			   Mit			   850			   1350	 1590	
			 

Ohne
		

	
	 1200		  1500	 1570		

	 450	 6		  800	
	

1000	 1250		  1500	 1620		
			   Mit			   	 1200		  1500	 1790	
			 

Ohne
	 800					     1500	 1670	

	
480

	
6

		  900	

2000

	
950

	
1300

		  1600	 1670	

3450

	

1150

			 
Mit

	 800	

2100

				    1500	 1890		   

1250*

				    900					     1600	 1890	
			 

Ohne
	 800					     1600	 1770	

	
630

	
8

		  900		
1100

	
1400

		  1600	 1770	
	

			 
Mit

	 800					     1600	 1990		
				    900					     1600	 1990	
			 

Ohne
	 900		

1350
			   1935

	
1700

	
800

	
10

		  1000				  

2220

	 1935	 1800		
			 

Mit
	 900		

1300
	

1400
		  1885	 1990		

				    1000					     1885	 2060
				    800		  1100	 2100		  1685	 2470		
			   Ohne	 900		  1400	 1600		  1985	 1970		
	

1000
	

13
		  1000		  1600	 1400		  2185	 1800		

				    800		  1100	 2050		  1685	 2640		
			   Mit	 900		  1400	 1600		  1985	 2190		
				    1000		  1600	 1400		  2185	 2040		

	 Nutzlast (kg)	 320 kg	 450 kg	 480 kg		  630 kg	 800 kg	 1000 kg

	 Personen	 4	 6	 6		  8	 10	 13

	 Geschwindigkeit (m/s)	 1.0 - 1.6

	 Aufhängung	 2:1

	 Maximale Haltestellenanzahl*	 16 

	 Maximale Förderhöhe (m)*	 30 (45 mit Ausgleichskette)

	 Zugänge	 Einer oder zwei gegenüberliegend

	 Steuerung	 CMC4

	 Steuerschrank	 Neben der Schachttüre des obersten Haltes

	 Kabinentyp	 Selbsttragend K29 - K28b

	 Kabinendesign	 S1, Millenium Classic

	 Türtyp	 Zweiblättrige Teleskop-Schiebetüren

	 Türbreite (mm)	 700	 800	 800 - 900		  800 - 900	 900 - 1000	 900 - 1000

	 Türhöhe (mm)	 2000 - 2100

	 Antrieb	 getriebeloser Synchronantrieb, frequenzgeregelt VVVF

	 Treibscheibendurchmesser (mm)	 240

	 Anzahl Fahrten max (F/h)                                                 120			             180

	 Anlaufstrom (A)	 13 - NA	 13 - 16.5	 13 - 16.5		  16 - 21	 23 - 28	 23 - 28

	 Netzspannung (V)				    400

	 Anhaltegenauigkeit (mm)				    +/- 3

	 Seildurchmesser (mm)	 6

	 Anzahl Seile*	 3 - NA	 4 - 5	 4 - 5		  6 - 7	 8 - 9	 10 - 11
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Steel 
Europe

ANTRIEB / UMRICHTER / ZULEITUNG	

Getriebeloser Antrieb	

Frequenzumrichter VVVF	

Zuleitung 3 x 400 V - 50 Hz	

Zuleitung Beleuchtung 220V	

Anschluss an Notstromversorgung	

Zuleitung 3x 415 V - 50 Hz	

Zuleitung 3x 220 V - 60 Hz	

STEUERUNG

CMC4 Abwärts sammelnd / Taxi	

Steuerschrank grundiert für bauseitigen Anstrich	

Auf- und abwärts sammelnd	

Duplex Steuerung	

Vorzeitige Türöffnung	

Brandfallsteuerung mit externer Brandmeldung	

Brandfallsteuerung mit Schlüsselschalter	

Aufzugsgruppe mit unterschiedlicher Haltestellenanzahl	

Steuerschrank in Edelstahl	

Steuerschrank mehr als 5m versetzt	

Automatische Evakuierung zur nächsten Haltestelle	

KABINENTÜR
VF08 Ausführung Edelstahl	

Sicherheitslichtgitter	

Reversierung	

Alternative Kabinentür	

SCHACHTTÜREN
Zweiblättrige Teleskopschiebetüren grundiert	

Türen im Schacht montiert	

Türen in Nische montiert	

Ausführung Edelstahl gebürstet	

Alternative Schachttüren	

KOMMUNIKATION
Easy Alarm	

2-wege Sprechstelle	

3-wege Sprechstelle	

Alternatives Kommunikationssystem	

Technische Ausstattung

 Im Basispreis enthalten	  Optional    	

KABINENAUSSTATTUNG
Kabinendesign S1 (K29)	

Kristallspiegel an der Rückwand	

Kabinenbodenbelag aus Polymer	

Vorbereitung für bauseitigen Bodenbelag bis 20mm	

Handlauf	

Kabinenwände in Edelstahl gebürstet	

Sockelleiste aus Aluminium	 NV

Ventilator / Ausstiegsluke	

BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE
S1 Taster	

Notfalltaster	

Aussenruftaster in Schachttürzarge integriert	

Kabinenanzeige LCD LIP 7 inkl. Stockwerk und Fahrtrichtung	

Notfallbeleuchtung 1 Stunde	

Stockwerk Sprachansage	

KABINENAUSSTATTUNG
Kabinendesign Millenium (K29)	

Kristallspiegel an der oberen Hälfte der Rückwand	

Kabinenbodenbelag aus Polymer	

Vorbereitung für bauseitigen Bodenbelag bis 20mm	

Handlauf	

Kabinenwände in Edelstahl gebürstet	

Sockelleiste aus Aluminium	

Ventilator / Ausstiegsluke	

BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE
Step Module Taster	

Notfalltaster	

Aussenruftaster in Schachttürzarge integriert	

Kabinenanzeige LIP 4 inkl. Stockwerk und Fahrtrichtung	

Notfallbeleuchtung 1 Stunde	

Stockwerk Sprachansage	

S1 Design Millenium Design

 Im Basispreis enthalten	  Optional    	 NV Nicht verfügbar
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